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Canon CR -N300 PTZ-kamera
CR-N300 gør oprettelse af indhold og streaming enkelt. Det er udstyret med en 1/2,3" CMOS-sensor med 4K UHD-opløsning, 20x 
optisk zoom med billedstabilisering og et bredt udvalg af streaming- og kontrolprotokoller og er det ideelle valg til en lang række 
produktioner.

Knivskarpe  4K-billeder
En CMOS-sensor af 1/2,3-typen og DIGIC DV6-processoren kombineres for at levere enestående 4K UHD-billeder (op til 30p) eller 
enestående Full HD-optagelser takket være oversamplet HD-behandling. Disse teknologier giver en billedkvalitet med uovertrufne 
detaljeniveauer, der passer til enhver produktion.

20x optisk  zoom giver  utrolig  fleksibilitet
Fang alle de detaljer, du har brug for, takket være Canons avancerede 4K-optik, som har en fleksibel 20x optisk zoom, der dækker et 
bredt fokusområde på 29,3mm (35mm-ækvivalent). Udstyret med billedstabilisering, der giver minimal billedforstyrrelse under 
bevægelse.

IP-streaming  og -kontrol  til at forvandle  dine produktioner
Canon CR-N300 har et omfattende udvalg af IP-kontrol og -streamingprotokoller op til 4K UHD 30p, der giver større kontrol til dine 
produktionsbehov. Med store protokoller som NDI | HX, RTMP, RTP/RTSP, RTMPS og Canons XC-protokol passer det ind i de fleste 
nye eller de fleste eksisterende systemer, hvilket gør det til en ekstremt fleksibel løsning.

Hybrid  AF til præcis  fokusering
CR-N300 kombinerer yderst nøjagtig kontrast-AF med hurtig fasedetekterings-AF, hvilket sikrer hurtig og præcis fokusering af motivet, 
selv i svagt lys.
Det er udstyret med en specialudviklet ekstern sensor, der måler afstanden til motivet og sammenligner fokuspunktet med det, der er 
bestemt af kontrast-AF-systemet. Dette hybride AF-system er særligt effektivt i situationer med svagt lys og giver hurtig, præcis og 
driftssikker autofokus med større nøjagtighed end kontrast-AF alene.

Fleksible  tilslutningsmuligheder  til dit workflow
CR-N300 har en lang række tilslutningsmuligheder for at sikre den ultimative fleksibilitet i workflows. Det har en HDMI-port, der kan 
opnå 4K UHD, 4:2:2 10-bit. Kameraet har også en 3G-SDI-port, USB-port, 3,5 mm lydindgang og en PoE+ LAN-port.

Jævn,  præcis  styring
Canon CR-N300 er udstyret med en meget præcis drevmekanisme, der gør det muligt at finjustere panorerings- og tilt-bevægelsen 
ved variable hastigheder ved hjælp af controllere som RC-IP100, Canon Remote Camera Control Application eller en tablet via Wi-Fi 
for at tage det perfekte billede.

Billedforudindstillinger  til hurtig  og nem brug
CR-N300 er udstyret med flere faste billedindstillinger, der giver mulighed for hurtige og nemme justeringer af videoindstillinger til 
specifikke miljøer. Du kan også registrere op til 100 forudindstillede positioner på CR-N300, hvilket gør produktionen enkel og nem.

Lille  og kompakt  for nem installation
Canon CR-N300 er lille og diskret med en størrelse på 154 x 178 x 164 mm (B x H x D) og vejer kun 2,2 kg, hvilket gør det ideelt til 
installation i miljøer, hvor pladsen er begrænset.
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Specifikationer:

Producent Canon

Kategori PTZ kamera

Leverandør Canon

Tuesday, April 23, 2024


