
PANASONIC LUMIX S1 KIT WITH 24-105MM
Varenummer: PAN111346

14,520.00
DKK ex moms

18,150.00
DKK incl moms

Produkteksperter:

Ronni Jaqué

ronni@goecker.dk

35865107

ronni@goecker.dk

Jakob Worre

35865142

København Aarhus

Kampagne:

Lagersalg
Denne vare er nu nedsat.

Tilbuddet gælder kun så længe lager haves.

Se hele vores  lagersalg  her >>
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Beskrivelse:
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24,2 MP CMOS-sensor:  Maksimering  af følsomhed  og billedkvalitet
Uanset om du fotograferer stillbilleder eller optager video, giver LUMIX S1 dig en betagende billedkvalitet uden kompromiser. Ved at 
levere tilstrækkeligt lyskondensation pr. pixel, giver CMOS-sensoren med sine 24,2-megapixel et bredt dynamisk område og et skarpt 
naturligt udtryk, selv ved høje følsomhedsindstillinger. Ved at udnytte kraften fra Venus Engine giver kameraet maksimal følsomhed 
ved en imponerende ISO 51200. Professionelle fotografer og videofotografer er sikre på at værdsætte denne kombination af ydeevne 
med ultrahøj følsomhed og ultrahøj billedkvalitet.

Skønhed  med Venus Engine
Kombinationen af en CMOS-sensor med den smukke Venus Engine gengiver fantastiske farvedetaljer og en naturlig 
teksturgengivelse. Multipixel Luminance Generation og Intelligent Detail Processing giver intens lysstyrke og kontrast. Den 
tredimensionale farvestyring med flotte farver fra mørke til lyse nuancer og Multi Process NR med stor præcision får dine billeder til at 
stråle, selv ved høje ISO-følsomhedsindstillinger.

5-akslet  Dual I.S. 2: Indfang  klart  hvert  enkelt  spændende  øjeblik
Vær sikker på at tage utroligt skarpe håndholdte billeder uden at skulle bekymre sig om at ryste på hånden: 5-akslet Dual I.S. 2 
(billedstabilisering), intelligent kompensation kommer dig til undsætning. Dette svarer til en seksdobling af eksponeringsvarigheden, 
hvilket betyder, at du kan bruge en 6 gange lavere lukkerhastighed, så tele-enden bliver hurtigere. LUMIX S1 eliminerer rystelser i 
både kroppen og objektivet, selv ved telefotoindstillingen. Det fungerer også både i foto- og videooptagelse inklusive 4K-video. Den 
forbløffende styrke i den 5-akslede Body I.S. Med 5,5-stop kompensationskapacitet korrigerer for rystelser for alle objektiver, også 
dem, der ikke er udstyret med O.I.S.

4K 60p/50p  jævn videooptagelse
Kombineret giver Panasonics 4K-teknologi, den nye CMOS-sensor og den nye Venus Engine en spektakulær 4K 60p/50p-video 
(QFHD 4K: 3840 x 2160 MP4) i et full-frame format. * Takket være disse avancerede teknologier ser selv hurtigt bevægelige scener 
jævne og naturlige ud. Desuden er LUMIX S1 designet til fremragende varmeafledning, som gør det muligt at tilbyde både 4K 
30p/25p/24p og Full HD-optagelse uden tidsbegrænsning. Kapaciteten til at optage i længere tid ad gangen gør dette kamera til et 
ideelt valg til en bred vifte af professionelle anvendelser, såsom ikke-klippede dokumentarer, fast-punkt observation af vilde dyr og 
meget mere. Maksimal optagetid på 29 minutter og 59 sekunder i 4K 60p/50p. Omfatter ikke videooptagelse i høj hastighed. Når den 
omgivende temperatur er høj eller kontinuerlig optagelse udføres, kan kameraet stoppe optagelsen for at beskytte sig selv. Vent, indtil 
kameraet er kølet af.

4:2:2  10-bit intern  optagelse  (valgfrit)
Med henblik på at imødekomme behovene hos fagfolk, giver LUMIX S1 4K 30p/25p/24p 4:2:2 10-bit intern videooptagelse, 4:2:2 10-
bit 4K 60p/50p med en HDMI Liveoptagelse og V-Log med en softwareopgraderingsnøgle (sælges separat). 4:2:2 10-bit video har ca. 
128 gange den datamængde på 4:2:0 8-bit og er i stand til at udtrykke over 1 milliard farver. Denne massive mængde af farvedata er 
yderst værdifuld i efterproduktionen, hvilket gør det muligt at justere farver dynamisk og radikalt og endda forvandle scener med 
dagslys til natlige scener. Desuden kan 4K 30p/25p/24p video optages med en beskæringsfaktor på 1,0x og fuldpixel udlæsning. Ved 
at udnytte den udtryksfulde kraft fra et full-frame kamera kan man tage 4K-video til spændende nye steder.

Avanceret  genkendelsesteknologi
Panasonics avancerede teknologi giver en ensartet styring af sensoren, motoren og objektivet til at levere høj hastighed og fokus med 
høj præcision i alle vinkler. Superhurtig sensorobjektiv kommunikation på 480 fps og Panasonics DFD-teknologi (Depth From 
Defocus) bidrager til at gøre høj hastighed og autofokus med høj præcision på ca. 0,08 sekunder til virkelighed. Hertil kommer, at 
autofokus ved svag belysning fungerer ved en imponerende -6EV. Højere følsomhed og optimeret tuning af sensoren har øget 
luminansdektekteringens ydeevne, hvilket muliggør skarp fokusering med intet andet end lyset fra stjernerne. Avanceret AI-teknologi 
kan ikke blot genkende den menneskelige krop, men også dyr som hunde, katte og fugle, mens det højtydende sporingssystem 
hjælper med at holde motivet i fokus hele tiden.

Real View Finder  med 5.760.000  punkter
Real View Finder tilbyder en af de højeste opløsninger i sin klasse med  hele 5.760.000 punkter. Enestående klarhed og skarphed får 
det til at føles, som om du kigger på the motivet med dine egne øjne og hjælper dig med at koncentrere dig, mens du fotograferer. 
Med et objektiv designet til minimal forvrængning fra midten til hjørnerne og høj forstørrelse på 0.78x, understøtter Real View Finder 
både perfekt indramning og fokus med høj præcision. Det hurtigt reagerende OLED-display giver en ekstremt lav 0,005- sekunders 
minimal forsinkelse og en ultrahøj 120 fps opdateringshastighed, der hjælper med at holde hurtig bevægende motiver inden for 
synsvidde. Desuden kan forstørrelsesforholdet på 0,78x skiftes til 0,7x eller 0,74x afhængigt af optagesituationen.

Robust  krop til en bred vifte  af vejrforhold
Den robuste krop er klar til at påtage sig en række udfordrende optageforhold. Den fuldt sammenstøbte armerede ramme lavet af en 
magnesiumlegering er meget holdbar, mens tætningen hjælper med at beskytte hver samling, drejeskive og knap. Kameraet er som 
helhed støv- og stænktæt og designet til brug ved temperaturer så lave som -10 °C. Kombineret hjælper disse funktioner med at gøre 
fotograferingen både produktiv og fornøjelig i en bred vifte af vejrforhold.
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Specifikationer:

Producent Panasonic

Kategori Mirrorless kamera

Objektiv mount L (Leica)

Kompatible mounts L (Leica/Panasonic/Sigma)

Megapixel Opløsning 25

Antal effektive pixels 24

Sensor størrelse Fullframe

Billedstabilisering Ja - 5 akset

Autofokus Ja

Fokuspunkter 225

Hvidbalance Auto, Cloudy, Color Temp, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set

ISO Indstilling 100-51200 L: 50 - H: 204800

Lukkertid 1/8.000 - 60

Skud pr. sekund (optimalt) 9

Bredde 14.9

Dybde 9.7

Højde 11

Vægt 899

Indbygget flash Nej

Flashsko Ja

LCD strørrelse 3.2

Touchskærm Ja

Live view Ja

Batteri DMW-BLJ31

Lagringsmedie SD

XQD

Fjernbetjening Ja

GPS Nej

Billedfil format JPEG

RAW

Videoopløsning 5K 30p, 4K 60p, FHD 60p

Videoformat MPEG-4, H.264, H.265

HDMI udgang Ja

Mikrofon indgang Ja

Hovedtelefon indgang Ja

USB indgang USB-C (3.1)

Leverandør Focus Nordic *
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